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Tiivistelma Kansainvalisissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tielld annetuissa maarayksissa

(ADR-maaraykset) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiella annetuissa
maarayksissa (RID-maaraykset) maarataan, etta paineastioiden ja sailididen seka niiden
varusteet on suunniteltava, valmistettava, testattava ja varustettava niin, ettd ne kestavat
kaikki tavanomaisissa kuljetus- ja kayttdolosuhteissa esiintyvat rasitukset.

Tassa selvityksessa:

+ paivitettiin paineastioiden ja sailididen riskeja ja vaaratekijoita, joihin vaikuttaa alhainen
lampdtila.

* selvitettiin, sisaltdvatkd ADR- ja RID-viitestandardit ja niissa viitatut standardit -40°C
kestavyysvaatimuksen seka mahdollistavatko standardit sailio- ja
paineastiamateriaaleja, jotka eivat kestaisi alhaisia lampétiloja, kuten -40°C.

« selvitettiin mahdollisuutta kumota osittain tai kokonaan paineastioiden, kuten
kaasuastioiden, ja/tai sailididen -40°C vaatimus ilman, etta turvallisuus heikkenee
aiheuttaen riskia, ja tarvitaanko ehtoja, joiden avulla varmistutaan ja taataan
kaasuastioiden ja/tai sailididen kuljetusturvallisuudesta myos alhaisessa lampdétilassa,
kuten -40°C.

« kartoitettiin mahdollisia onnettomuuksia liittyen rakennemateriaalien heikentymiseen
alhaisten lampétilojen vuoksi.

Johtopaatos on, etta -40°C kestavyysvaatimusehtoja tarvitaan edelleen tiettyjen
paineastioiden ja sailididen tapauksessa.
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Referat De internationella foreskrifterna for transport av farligt gods pa vag (ADR) och
foreskrifterna for transport av farligt gods med jarnvag (RID) féreskriver att tryckkarl och
tankar och deras tillbehdr maste vara planerade, konstruerade, testade och utrustade for
att klara alla normala transportférhallanden och belastningar under driftsférhallanden.

| denna rapport:

» uppdaterades riskerna och farorna angaende tryckkarl och tankar som paverkas av
laga temperaturer.

» undersdktes om ADR- och RID-referensstandarderna och de standarder som nadmns i
dem omfattar hallbarhetskravet pa

* -40°C och om standarderna tillater tankar och tryckkarlsmaterial som inte tal laga
temperaturer som -40°C.

» undersoktes mojligheten att helt eller delvis upphava kravet pa -40°C for tryckkarl,
sasom gasflaskor, och / eller tankar utan att kompromissa med sakerheten och
behovet av villkor for att sakerstalla och garantera sakerheten vid transport av
gasflaskor och / eller tankar aven vid laga temperaturer, sdsom - 40°C

« identifierades mojliga olyckor relaterade till férsémring av strukturmaterial pa grund av
laga temperaturer.

Slutsatsen ar att hallbarhetskraven -40°C fortfarande behdvs for vissa tryckkarl och

tankar.
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Abstract

Keywords

The International Regulations for the Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and
the Regulations for the Transport of Dangerous Goods by Rail (RID) stipulate that
pressure vessels and tanks and their fittings must be designed, constructed, tested and
equipped to endure loads and stresses occurring under normal operating conditions.

This report has:

» updated the risks and hazards of pressure vessels and tanks affected by low
temperatures.

« examined whether the ADR and RID reference standards and the standards referred to
in them include a -40°C durability requirement and whether the standards allow for tank
and pressure vessel materials that would not withstand low temperatures such as -
40°C.

» examined the possibility of partially or completely repealing the -40°C requirement for
pressure vessels, such as gas cylinders, and / or tanks without compromising safety
and the need for conditions to ensure and guarantee the safety of transport of gas
cylinders and / or tanks even at low temperatures, such as -40°C.

« identified possible accidents related to the deterioration of structural materials due to
low temperatures.

The conclusion is that the -40°C durability requirements are still needed for certain
pressure vessels and tanks.
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LUKIJALLE

Liikenne- ja viestintdministerio teetti vuonna 1997 selvityksen, joka kasitteli VAK-saili-
Oissa, irtotavarakonteissa ja kaasupulloissa kaytettavien metallien haurasmurtumistai-
pumusta ja muita riskitekijoitéa alhaisessa lampdtilassa. Selvityksen mukaan hauras-
murtumiselle alttiit materiaalit voivat aiheuttaa turvallisuusriskin Suomen kylmissa
kayttélampdtiloissa, jos mitoitus on perustunut 20°C:n iskukoelampdtilaan selvityksen
mukaisesti.

Uuden selvitystydn tarkoituksena oli selvittda, onko kansallinen pakkauksille, paineas-
tioille ja sailidille kohdistuva —40 °C kestavyysvaatimus edelleen syyta sailyttaa vai oli-
siko vaatimus mahdollisesti kumottavissa kokonaan tai osittain ilman, ettd turvallisuus
heikkenee merkittavasti. Selvityksessa tarkasteltiin, onko selvityksen aihealueeseen
liittyvilld kansainvalisilla vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella ja vaarallisten ainei-
den kuljetuksesta rautatielld annettuja maarayksilla (vuoden 2019 versio) vaikutusta
vuoden 1997 selvityksen johtopaatoksiin.

Selvitys tilattiin KW-solutions Oy:lta ja tekijana oli emeritusprofessori Kim Wallin. Sel-
vitysta ovat lisdksi kommentoineet liikenne- ja viestintdministerion, Liikenne- ja viestin-
taviraston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston edustajat.

5.2.2021
Mari Suominen
Neuvotteleva virkamies



1 Selvityksen tausta ja tavoitteet

Kansainvalisissa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella annetuissa maarayksissa
(ADR-maaraykset)" ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatielld annetuissa maa-
rayksissa (RID-maaraykset)? maarataan, ettd paineastioiden ja séilididen seka niiden
varusteet on suunniteltava, valmistettava, testattava ja varustettava niin, etta ne kes-
tavat kaikki tavanomaisissa kuljetus- ja kayttdolosuhteissa esiintyvat rasitukset mu-
kaan lukien materiaalin vdsyminen.

Sailiét on valmistettava sopivasta metallista ja ne on suunniteltava ja valmisteltava
ADR/RID-maaraysten ja niihin kuuluvien viitestandardien mukaisesti. Sailidissa on
kaytettadva maaritellyt Iampdtilat kestavia materiaaleja ja seindman paksuudet mitoitet-
tava huomioiden sailiéon korkeimmat ja alimmat taytté- ja kayttélampétilat. ADR- ja
RID-maaraysten vahimmaisvaatimusten tulee aina tayttya. Paineastioille ja pakkauk-
sille on vastaavasti vaatimuksensa materiaalien ja rakenteen osalta.

Liikenne- ja viestintaministerit teetti vuonna 1997 selvityksen?®, joka kasitteli VAK-s3ili-
Oissa, irtotavarakonteissa ja kaasupulloissa kaytettavien metallien haurasmurtumistai-
pumusta ja muita riskitekijoitd alhaisessa lampétilassa. Selvityksessa kartoitettiin
muun muassa:

1. mitkd kaytdssa olevat sailidrakenneaineet (séilidajoneuvojen sailidt, sai-
liokontit ja kaasupullot) ja milla levypaksuuksilla ovat kylmassa alttiita
haurasmurtamalle

2. muut alhaisen [dmpdtilan aiheuttamat riskitekijat, kuten esimerkiksi hit-
saussaumojen ja hitsialueen kestavyys.

3. minka tyyppiset Euroopassa kaytdssa olevat vaarallisten aineiden kulje-
tuksiin hyvaksytyt kuljetussailiot eivat ole turvallisia I1ampdtilavalilla
-20°C - -40°C (katsaus yleisimpiin sailiétyyppeihin).

Selvityksessa kavi ilmi muun muassa se, etta materiaalit, jotka ovat alttiita haurasmur-
tumiselle, voivat aiheuttaa turvallisuusriskin Suomen kylmimmissa kayttdlampoti-
loissa, jos mitoitus on perustunut -20°C:n Charpy-V iskukoelampétilaan.

' Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR) (SopS
23/1979).

2 Kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen C maa-
raykset (SopS 52/2006).

3 Kim Wallin, VAK sailidissa kaytettavien metallien haurasmurtumistaipumus alhaisissa
lampdtiloissa, Liikkenneministerion mietintdja ja muistioita, B:40/97.



Vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) annettu laki ja sen nojalla annetut sdannok-
set ja maaraykset sisaltavat kansallisen -40°C-lampétilavaatimuksen muun muassa
paineastioille, séilidille ja joillekin pakkauksille. Paineastian ja sailion materiaalien,
mukaan lukien varusteiden, materiaalien on kestettava alhaisissa lampétiloissa aina -
40°C:n saakka. Tallaista vaatimusta ei ole ADR:ssa.

Nyt tehtavan selvityksen tavoitteena on:

1. paivittda ja tarvittaessa taydentaa vuoden 1997 selvityksessa kartoitet-
tuja ja kasiteltyja riskeja ja vaaratekijoita, joihin vaikuttaa alhainen lam-
potila.

2. tutkia ADR- ja RID-maaraysten sailidihin ja paineastioihin liittyvia viites-
tandardeja ja edelleen viitestandardeissa viitattuja materiaali-, rakenne-
ja valmistusstandardeja. Tarkoituksena on selvittaa, sisaltavatké ADR-
ja RID-viitestandardit ja niissa viitatut standardit -40°C kestavyysvaati-
muksen sekd mahdollistavatko standardit saili6- ja paineastiamateriaa-
leja, jotka eivat kestaisi alhaisia lampétiloja, kuten -40°C. Lisaksi tulisi
selvittda, onko standardeissa sallittu valmistustapoja, joiden tuloksena
séili6 tai paineastia ei kestaisi alhaisia Iampétiloja.

3. selvittdd, onko mahdollista kumota osittain tai kokonaan paineastioiden,
kuten kaasuastioiden, ja/tai sailididen -40°C vaatimus ilman, etta turvalli-
suus heikkenee aiheuttaen riskid, ja tarvitaanko ehtoja, joiden avulla
varmistutaan ja taataan kaasuastioiden ja/tai sailididen kuljetusturvalli-
suudesta myos alhaisessa lampétilassa, kuten -40°C.

4. selvittda, onko aiheutunut onnettomuuksia liittyen rakennemateriaalien
heikentymiseen alhaisten lAmpétilojen vuoksi.



2  Alhaisen lampotilan aiheuttamat
riski- ja vaaratekijat

Aiemmassa vuoden 1997 selvityksessé todetaan*: "Metallit voidaan periaatteessa ja-
kaa kahteen eri ryhm&an murtumiskayttdytymisensd mukaan. Haurasmurtumalle alttii-
siin ja ei alttiisiin. Haurasmurtumalle’ ja siten alhaisille I&dmpétiloille’ alttiita metalleja
ovat paéasaantoisesti tilakeskisen kuutiollisen atomihilan omaavat metallit, kun taas
pintakeskisen kuutiollisen atomihilan omaavat metallit eivét yleensé ole sitd”. Sailidi-
hin ja paineastioihin kyseeseen tulevista metalleista ainoastaan seostamattomat ja
hienoraeterakset, jotka ovat ferriittisia rakenneteraksia, saattavat siten olla alttiita hau-
rasmurtumalle ldmpdtiloissa < +20°C. Nama terakset edustavat yleisia rakenneterak-
sia, joita kaytetaan valtaosissa terasrakenteita.

Selvityksessa todetaan lisaksi®: "Haurasmurtumatapahtuma voidaan jakaa kahteen eri
vaiheeseen, ydintymiseen ja etenemiseen. Ydintyminen tarkoittaa haurasmurtumissé-
rén muodostumista ehyeen aineeseen ja se kuvaa haurasmurtuman erdénlaista alku-
tilaa. Ydintymisen jélkeen haurasmurtuma voi edeté ldhes &énen nopeudella, kulut-
taen hyvin vdhén energiaa. Eteneminen ei automaattisesti seuraa ydintymista. Joissa-
kin tapauksissa ydintyminen voi tapahtua jonkin paikallisen materiaalin epdpuhtauden
tai vian takia, jolloin ympé&rbivén aineen ominaisuudet voivat estdd murtuman etene-
misen. Haurasmurtumisalttiutta voidaan mitata joko ydintymisen tai etenemisen suh-
teen, rijppuen rakenteesta. Etenemisen suhteen mitoitetaan yleensé esim. maakaasu-
putkistoja, jotka muuten voisivat aiheuttaa jopa satojen kilometrien pituisia murtumia.
Yleisintéd on kuitenkin arvioida haurasmurtumisalttiutta ydintymisen suhteen. Peruste-
luna on, ettd mikéli haurasmurtuman ydintyminen estyy, ei etenemistékééan voi tapah-
tua.

Haurasmurtuman ydintymisté edesauttavat seuraavat tekijét:

—  korkea vetojannitys

— alhainen lampétila

— suuri ainepaksuus

—  kolmiaksiaalinen jannitystila

— hauras materiaali

— jdanndsjénnitykset

— iskumainen kuormitus

— jannityskeskittymét ja mahdolliset tasomaiset alkuviat

45 Kim Wallin, VAK siilidissa kaytettavien metallien haurasmurtumistaipumus alhai-
sissa lampétiloissa, Liikenneministerion mietintdja ja muistioita, B:40/97.
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Terasten haurasmurtumisalttiutta kuvataan yksinkertaisimmin Charpy-V iskukokeella
maééritettdvan transitioldmpédtilan mukaan. Mité alhaisempi transitioldmpétila, sité véa-
hemmén materiaali on altista haurasmurtumiselle. Rakenneterasten laatuluokat pe-
rustuvat nimenomaisesti tédhéan transitioldmpdbtilaan.” Transitiolampétila vastaa kuiten-
kin vain yhtd kahdeksasta haurasmurtuman ydintymista edesauttavaa tekijaa (hauras
materiaali).

Yllaolevan johdosta on erotettava toisistaan teraksen (materiaalin) ja rakenteen herk-
kyys haurasmurtumiselle. Ensimmaista siis ilmaistaan terdksen kykyna tayttaa jokin
sitkeytta mittaava suure, kuten Charpy-V energiavaatimus tietyssa lampétilassa (tran-
sitiolampdtila). Eri teraslaaduille on esitetty erilaisia energiavaatimuksia riippuen te-
réksen lujuus- ja laatuluokasta. Rakenteen herkkyydestd haurasmurtumiselle saadaan
rakenteen suunnittelulampdtila ja se voi poiketa huomattavasti Charpy-V pohjaisesta
teraksen transitiolampétilasta. Suunnittelulampétila on yleensa sama kuin rakenteen
alin kayttélampadtila.

Vuoden 1997 selvityksessa® arvioitiin terasten vaadittavaa transitiolampétilaa, kun
suunnittelulampétilana pidettiin Suomen olosuhteisiin sopivaa lampétilaa -40°C. Ana-
lyyseissa kaytettiin Valton teknillinen tutkimuskeskuksella (VTT, nykydan Teknologian
tutkimuskeskus VTT Oy ) aiemmin kehitettya haurasmurtumisen arviointimenetelmaa,
jonka pohjalta on my6s kehitetty nykyaan voimassa oleva Eurocode 3 normistossa’
oleva haurasmurtumisanalyysi. Se ottaa huomioon kaikki kahdeksan haurasmurtuman
ydintymistd edesauttavaa tekijaa.

Vuoden 1997 jalkeen ei materiaalien testausmenetelmissa ole tapahtunut muutoksia.
Tama koskee ennen kaikkea Charpy-V iskukoetta, jolla materiaalien haurasmurtumis-
alttiutta arvioidaan. Voidaan todeta, ettd vuoden 1997 selvitys ja siind esitetyt analyy-
sit ovat edelleen relevantteja eika uusia riskitekijoita ole ilmennyt. Hitsauksesta johtu-
vat mahdolliset terdaksen mydtdévanhenemisvaikutukset huomioidaan jo Charpy-V isku-
kokeissa, koska ne vaikuttavat materiaalin haurauteen. Selvityksen laskentamallin tu-
lokset voidaan esittaa kahdessa, ferriittiselle terékselle kehitetyssa, taulukossa®. Tau-
lukko 1 perustuu ADR iskusitkeysvaatimukseen -20°C ja taulukko 2 iskusitkeysvaati-
mukseen -40°C. Taulukoissa ReL on materiaalin myo6télujuus. Taulukoista nahdaan,
ettd sailidissa yleisimmin kaytetyilla teraslaaduilla, ainevahvuuksilla < 5 mm, riittaa is-
kusitkeyskriteerin lampétila -20°C takaamaan haurasmurtumiskestavyys myos -40 °C

68 Kim Wallin, VAK siilidissa kaytettavien metallien haurasmurtumistaipumus alhai-
sissa lampdtiloissa, Liikenneministerion mietintdja ja muistioita, B:40/97.

" EUROCODE 3: Terasrakenteiden suunnittelu. Osa 1-10: Materiaalin sitkeys ja koko-
naispaksuuden ominaisuudet
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l[dmpédtilassa. Vain yli 460 MPa lujuisille ferriittisille teraksille tarvitaan alempi iskusit-
keyslampadtila.

Austeniittisilla teraksilla, alumiiniseoksilla, titaaniseoksilla, komposiittimateriaaleilla
eika yleensa lujitemuoveilla [dmpdtila vaikuta haurasmurtumisalttiuteen lampétilava-
lille +40°C — -40°C. Nailta materiaaleilta voidaan siis poistaa -40°C vaatimus ilman
ettd se vaikuttaa niiden haurasmurtumisalttiuteen, vaikka ainevahvuus olisi yli 5 mm.

Taulukko 1. Liikkuvan ferriitisestd teraksesta valmistetun sailion alin sallittu kaytt6ldampétila kun
kaytetdan iskusitkeyskriteeria -20°C (Dynaamisesti kuormitettu, hitsattu kriittinen

rakenne)®
ReL (MPa) e<5mm 5<e<10mm 10<e <20 mm 20<e<40mm
235 <-100°C -76°C -56°C -41°C
355 -61°C -36°C -26°C -16°C
460 -42 °C -22°C -12°C -2°C
690 -20°C -5°C +10°C +20 °C

Taulukko 2. Liikkuvan ferriitisesta teraksesté valmistetun sailion alin sallittu kayttdlampatila kun
kaytetaan iskusitkeyskriteeria -40°C (Dynaamisesti kuormitettu, hitsattu kriittinen

rakenne) 0.

RelL (MPa) es5mm 5<es10mm 10<e<20mm 20<e<40mm
235 <-100°C -93°C -713°C -58°C
355* -78°C -53°C -43°C -33°C
460 -60°C -40°C -30°C -20°C
690 -38°C -23°C -8°C +2°C

910 Kim Wallin, VAK sailidissa kaytettavien metallien haurasmurtumistaipumus alhai-
sissa lampétiloissa, Liikenneministerion mietintdja ja muistioita, B:40/97.
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3  ADR-ja RID-maaraysten sailioihin
ja paineastioihin liittyvat
viitestandardit

ADR- ja RID-méaéaraysten sailidihin ja paineastioihin liittyy useita viitestandardeja.
Tassa tydssa tarkastellaan standardeja, joilla on merkitysta suunnittelulampéti-

lan -40°C kannalta. Tarkastelu rajoittuu siten ferriittisiin materiaaleihin, joilla voi olla
merkittdva ainevahvuus. Taten ei tarkastella pienia alle 150 litran sailidita ja paineasti-
oita, joiden ainevahvuus on enintdan 5 mm ja my6tolujuus alle 460 MPa. Vuoden
1997 selvityksessa todettiin, ettd kyseiset ainevahvuudet eivat ole merkittavasti alttiita
haurasmurtumalle -40°C lampétilassa, vaikka iskukoevaatimukset olisi annettu -20°C
Iampdtilassa. Poikkeuksena ovat erdat UN-paineastiat, joilla on huomattavan korkea
lujuus. Ne on huomioitava, vaikka niiden ainevahvuus olisi alle 5 mm. Tarkastelun ul-
kopuolelle jaa my0s kryoastiat, jotka suunnitellaan selvasti alle -40°C lampdtiloille ja
niiden ulkovaipat ovat ainevahvuudeltaan alle 5 mm.

3.1  UN-paineastiat

UN-paineastioita koskeville vaatimuksille sovelletaan ADR- ja RID-maaraysten kohtaa
6.2.2, jossa on lueteltu niihin liittyvat viitestandardit. Ferriittisille materiaaleille, joilla voi
olla merkittava ainevahvuus, relevantteja ovat Taulukossa 3 luetellut standardit. Stan-
dardien eri vuosilukuversiot eivat vaikuta suunnittelulampétilavaatimuksiin. Muissa vii-
testandardeissa on joko materiaaleja, jotka eivat ole herkkia haurasmurtumalle -40°C
Iampdtilassa tai niiden ainevahvuus ja lujuus on niin pieni, etta niistd valmistetut tuot-
teet kestavat -40°C I1ampatilan.

Tarkeimmissa standardeissa alimman kayttélampétilan vaatimus on -50°C, jossa lam-
potilassa Charpy-V iskukokeet on tehtava (1ISO 9809-1, ISO 9809-2). ISO 9809-3 sallii
kaksi vaihtoehtoista alinta kayttélampétilaa, joko -20°C tai -50°C. Alin sallittu kaytto-
lampdtila on merkittava kaasupulloon (K2 = -20°C, K5 = -50°C). Standardi ISO 4706
edellyttda alimman sallitun kayttélampaétilan -50°C, mutta ei sisalla iskukoevaatimuk-
sia, astioiden pienen ainevahvuuden takia. Ne eivat siten ole relevantteja haurasmur-
tuman kannalta. ISO 11118 edellyttaa teraksen kestavan alimman mahdollisen kaytto-
Iampdtilan, mutta ainakin -20°C. Se ei sisalla iskukoevaatimuksia sailididen pienen ti-
lavuuden takia, mutta noudattaa talta osin standardia 1ISO 9809-1.
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Taulukko 3. UN-paineastioille haurasmurtuman kannalta relevantit viitestandardit.

Viitestandardin tunnus

Viitestandardin nimi

ISO 9809-1:1919

ISO 9809-1:2010

Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design,
construction and testing - Part 1: Quenched and tempered steel
cylinders with tensile strength less than 1100 MPa

ISO 9809-2:2000

ISO 9809-2:2010

Gas cylinders — Refillable seamless steel gas cylinders. Design,
construction and testing — Part 2: Quenched and tempered steel
cylinders with tensile strength greater than or equal to 1100 MPa

ISO 9809-3:2000

ISO 9809-3:2010

Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design,
construction and testing - Part 3: Normalized steel cylinders

ISO 4706:2008

Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders - Test pressure
60 bar and below

1ISO 11118:1999

ISO 11118:2015

Gas cylinders — Non-refillable metallic gas cylinders —
Specification and test methods

1ISO 11120:1999

ISO 11120:2015

Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes for compressed
gas transport, of water capacity between 150 | and 3000 | -
Design construction and testing

ISO 16111:2008

Transportable gas storage devices - Hydrogen absorbed in
reversible metal hydride

ISO 11120 sisaltda alimman kayttdldmpdtilan vaatimuksen -50°C, mutta iskukoelam-
pétila on -20°C. Vaadittava iskuenergia on kuitenkin niin korkea (= 50 J/cm?), etta se
tayttaa -40°C kayttolampdtilan kaytettaessa vuoden 1997 selvityksen laskentamallia.
ISO 16111 asettaa alimmaksi sallituksi kayttélampétilaksi vahintadan -40°C. Se ei si-

salla iskukoevaatimuksia, mutta noudattaa taltad osin standardeja ISO 9809-1, ISO

9809-2 ja ISO 9809-3.
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Viitestandardeissa ei havaittavasti ole sallittu valmistustapoja, joiden tuloksena sailié
tai paineastia ei kestaisi alhaisia lampédtiloja, kunhan niissa esitetyt vaatimukset taytty-
vat. Kaikissa tapauksissa iskukokeet tehdaan lopputilaiselle paineastialle, joten val-
mistustapojen vaikutus materiaaliominaisuuksiin tulee huomioitua.

3.2 Muut paineastiat

Muille paineastioille kuin UN-paineastioille on omat viitestandardinsa, jotka on lueteltu
ADR- ja RID-maaraysten kohdassa 6.2.4. Osa niistd on samoja kuin UN-paineastioille
Ja ne on késitelty kohdassa 3.1 (merkitty tassé kursiivilla). Haurasmurtumistarkaste-
lulle relevantit viitestandardit on lueteltu taulukossa 4. Standardien eri vuosilukuversiot
eivat vaikuta suunnitteluldampétilavaatimuksiin. Muissa viitestandardeissa on joko ma-
teriaaleja, jotka eivat ole herkkia haurasmurtumalle -40°C lampdétilassa tai niiden ai-
nevahvuus ja lujuus on niin pieni, ettd niista valmistetut tuotteet kestavat -40°C 1amp6-
tilan.

Standardeissa EN 13322-1 ja EN 14208:2004 edellytetdan suunnittelulampo-

tila -50°C. Iskukoeladmpdtila valitaan standardin "SFS-EN 13445-2, Lammittamattomat
painesailiét. Osa 2: Materiaalit” mukaisesti, astian ainevahvuuden mukaan. Tama
standardi ei huomioi mahdollisia iskumaisia kuormituksia ja vaadittavat iskuenergiat
ovat suhteellisen matalia. Matala suunnittelulampdtila kompensoi osittain tilannetta,
mutta se ei takaa, ettd onnettomuustilanteessa haurasmurtuma olisi poissuljettu. Ku-
ten vuoden 1997 selvityksessa todettiin'!, iskumainen kuormitus voi nostaa hauras-
murtumisalttiutta [dhes 30°C ja SFS-EN 13445-2 patee vain staattisesti kuormitetuille
paineastioille. Vaikka suunnittelulampétila on -50°C, on mahdollista, ettd SFS-EN
13445-2 mukainen iskukoelampdtila on jopa korkeampi kuin -20°C. Tama yhdistettyna
suhteellisen mataliin vaadittaviin iskuenergioihin ei takaa, etté iskumaisessa kuormi-
tuksessa rakenne ei voisi murtua hauraasti. Standardin EN 13322-1 mukaisissa pai-
neastioissa ainevahvuus saattaa olla alle 5 mm, jolloin iskukokeita ei edellyteta. Paine
on talléin myos rajoitettu 60 bar:n. Standardi EN 12205:2001 on kumottu, mutta nou-
dattaa standardia ISO 11118. Standardissa EN 14638-3 edellytetdan iskukoelampoti-
laa -40°C ja vaadittu iskuenergia on sama tai korkeampi kuin vuoden 1997 selvityksen
laskentamallissa.

" Kim Wallin, VAK sailidissa kaytettavien metallien haurasmurtumistaipumus alhai-
sissa lampétiloissa, Liikenneministerion mietintdja ja muistioita, B:40/97.
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Taulukko 4. Muiden paineastioiden haurasmurtuman kannalta relevantit viitestandardit.

Viitestandardin tunnus

Viitestandardin nimi

EN SO 11120:1999

EN ISO 11120:1999+A1:2013

EN ISO 11120:2015

Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes of water
capacity between 150 | and 3000 | - Design, construction
and testing

EN 13322-1:2003

EN 13322-1:2003+A1:2006

Transportable gas cylinders. Refillable welded steel gas
cylinders. Design and construction. Part 1: Welded steel

EN 12205:2001

Transportable gas cylinders. Non-refillable metallic gas
cylinders

ISO 11118:2015

Gas cylinders — Non-refillable metallic gas cylinders —
Specification and test methods

EN 14208:2004

Transportable gas cylinders. Specification for welded
pressure drums up to 1000 litre capacity for the transport
of gases. Design and construction

EN 14638-3:2010

Transportable gas cylinders. Refillable welded
receptacles of a capacity not exceeding 150 litres. Part
3: Welded carbon steel cylinders made to a design
justified by experimental methods

EN 14893:2006+AC:2007

EN 14893:2014

LPG equipment and accessories. Transportable
Liquefied Petroleum Gas (LPG) welded steel pressure
drums with a capacity between 150 litres and 1000 litres

Standardissa EN 14893 edellytetdan ainakin suunnittelulampétilaa -20°C, mutta mikali
sdilio voi altistua alemmille I1ampétiloille edellytetdan suunnittelulampétilaa -40°C. |s-
kukoelampétila on joko -20°C tai -40°C suunnittelulampdtilan mukaan.

Viitestandardeissa ei havaittavasti ole sallittu valmistustapoja, joiden tuloksena sailié
tai paineastia ei kestaisi alhaisia lampdtiloja, kunhan niissa esitetyt vaatimukset taytty-
vat. Kaikissa tapauksissa iskukokeet tehdaan lopputilaiselle paineastialle, joten val-
mistustapojen vaikutus materiaaliominaisuuksiin tulee huomioitua.
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3.3 Sailiot

Sailididen viitestandardit on lueteltu ADR- ja RID-m&araysten kohdassa 6.8.2.6 ja mo-
nisailididen kohdassa 6.8.3.6. Haurasmurtumatarkastelulle relevantit viitestandardit on
lueteltu Taulukossa 5. Standardien eri vuosilukuversiot eivat vaikuta suunnittelulam-
poétilavaatimuksiin. Muissa viitestandardeissa on joko materiaaleja, jotka eivat ole
herkkia haurasmurtumalle -40°C [ampétilassa tai niiden ainevahvuus ja lujuus on niin
pieni, etta niista valmistetut tuotteet kestavat -40°C lampdatilan.

Standardissa EN 14025 oletetaan suunnittelulampdtila-alue -20°C...50°C, tai alin
mahdollinen kayttélampdétila, mikali se on alempi kuin -20°C. Tall6in suunnittelulampo-
tila-alue on -40°C...50°C. Standardi ei sisalla iskukoevaatimuksia, mutta edellyttaa,
ettad suunnittelu perustuu standardiin "SFS-EN 13445-2, Lammittamattomat painesai-
liét. Osa 2: Materiaalit’. Standardin kattavien sailididen ainevahvuus on teraksilla
yleensa luokkaa 5 mm tai alle ja siten ne eivat ole yleensa kovin alttiita haurasmurtu-
malle. TAma ainevahvuus huomioidaan standardissa EN 13445-2. Kuten ylla todettiin
se ei kuitenkaan ota huomioon mahdollisia iskumaisia kuormituksia ja siten sen mu-
kainen suunnittelulampétila on epakonservatiivinen. Standardissa EN 13094 edellyte-
tdan Charpy-V iskukoelampétilaksi -20°C tai alin suunnittelulampétila jos se on
alempi. Iskukokeet edellytetdan ainevahvuuksille yli 5 mm. Suunnittelulampétila-alue
on -20°C...50°C, tai -40°C...50°C riippuen alimmasta kayttolampaétilasta. Myos stan-
dardissa EN 12493 oletetaan suunnittelulampétila-alue -20°C...50°C, tai alin mahdolli-
nen kayttélampatila mikali se on alempi kuin -20°C. Talldin suunnittelulampdétila-alue
on -40°C...50°C. Standardissa vaaditaan iskusitkeyslampétilat -20°C tai -40°C riip-
puen suunnittelulampdtila-alueesta.
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Taulukko 5. Sailididen haurasmurtuman kannalta relevantit viitestandardit.

Viitestandardin tunnus

Viitestandardin nimi

EN 14025:2008

EN 14025:2013+A1:2016

Tanks for the transport of dangerous goods. Metallic
pressure tanks. Design and construction

EN 13094:2004

EN 13094:2008+AC:2008

EN 13094:2015

Tanks for the transport of dangerous goods. Metallic
tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar.
Design and construction

EN 12493:2001

EN 12493:2008

EN 12493:2008+A1:2012

EN 12493:2013

EN 12493+A1:2014+AC:2015

LPG equipment and accessories. Welded steel tanks
for liquefied petroleum gas (LPG). Road tankers.
Design and manufacture

Viitestandardeissa ei havaittavasti ole sallittu valmistustapoja, joiden tuloksena sailio
tai paineastia ei kestaisi alhaisia lampétiloja, kunhan niissa esitetyt vaatimukset taytty-
vat. Kaikissa tapauksissa iskukokeet tehdaan lopputilaiselle paineastialle, joten val-
mistustapojen vaikutus materiaaliominaisuuksiin tulee huomioitua.

Standardissa SFS-EN 13445-2, Lammittamattdémat painesailiét. Osa 2: Materiaalit esi-
tetdan kolme tapaa arvioida iskukoevaatimukset suunnitteluldmpétilan funktiona. Yk-
sinkertaisimmassa tavassa, iskukoelampadtila ja suunnitteluldmpdtila saadaan taulu-
koista, jotka on kehitetty staattiselle kuormitukselle. Toisessa vaativammassa ta-
vassa, iskukoelampdtila riippuu materiaalin lujuudesta ja ainevahvuudesta. Molemmat
menetelmat on suunniteltu painelaitteita varten ja koska ne perustuvat staattiseen
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kuormitukseen, ne eivat ole konservatiivisia iskumaisille kuormituksille. Naita tapoja ei
siis sellaisenaan pitaisi hyvaksya liikuteltaville paineastioille ja sailidille. Kolmas tapa
perustuu tdysin murtumismekaniikkaan ja edellyttda vaativia tarkastuksia testeja ja
analyyseja. Sen kayttd kuljetettavien sailididen suunnittelussa ei ole todennakdista.
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4  Paineastioiden ja/tai sailioiden
kuljetusturvallisuus alhaisessa
lampotilassa

Vuoden 1997 selvityksessa'? lapikaytiin Turvatekniikan keskuksen (nykyaan Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto, Tukes) silloisiin tietoihin perustuen, erilaisia sailiétyyppeja,
joita Teknillinen tarkastuskeskus (TTK) tai Tukes oli viime vuosina tyyppihyvaksynyt.
Kuljetettavissa kaasusailidissa |6ytyi vain kolme esimerkkia, jossa séilién rakenneai-
neena on ferriittinen rakenneteras. Tallaiset sailibtyypit eivat siis ole kovinkaan yleisia.
Vuoden 1997 selvityksen suosituksia noudatettaessa voidaan todeta paineastioiden
jaltai sailididen kuljetusturvallisuuden alhaisessa lampétilassa olevan Suomessa
hyva. Nykyisin Suomen kansallisiin ADR"3 ja RID'* maarayksiin on asetettu vaatimus,
ettd materiaalien on kestettdva alhaisissa lampétiloissa aina -40°C:n saakka on kui-
tenkin viitestandardianalyysin pohjalta useimmissa tapauksissa tarpeeton.

Nykyisten ADR- ja RID-maaraysten viitestandardit UN-paineastioille vaativat paineas-
tioiden ja sailididen suunnittelulampétilaksi joko -20°C tai -40°C tai alle. Useimmissa
tapauksissa myos Charpy-V iskukokeet tulee tehda samassa lampdtilassa. Perusvaa-
timuksena kaikissa standardeissa on vahintdan alin mahdollinen kayttélampétila, joka
Suomen ilmaston tapauksessa on -40°C. Taten Suomen ADR vaatimuksissa ei tar-
vita, UN-paineastioiden tapauksessa, suoraa vaatimusta materiaalien kestavyydesta
vahintaan -40°C lampdtilaan saakka. Riittda, ettd maaritetdan alin vaadittava kaytto-
lampdtila -40°C.

Paineastiat, jotka suunnitellaan standardien EN 13322-1 ja EN 14208:2004 mukai-
sesti, noudattaen standardia "SFS-EN 13445-2, Lammittamattdmat painesailiot. Osa
2: Materiaalit”, tapauksessa on edelleen syyta yllapitda vaatimusta materiaalien kesta-
vyydesta vahintaan -40°C lampdétilaan saakka (eli iskukoelampdtila -40°C). Poikkeuk-
sena ovat standardin EN 13322-1 mukaiset paineastiat, joiden ainevahvuus on alle

5 mm ja paine on rajoitettu 60 bar:n. Naille riittda, ettd maaritetdan alin vaadittava
kayttélampdtila -40°C.

2 Kim Wallin, VAK sailidissa kaytettavien metallien haurasmurtumistaipumus alhai-
sissa lampétiloissa, Liikenneministerion mietintdja ja muistioita, B:40/97.

3 Vaarallisten aineiden kuljetus tiella. TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019.

4 Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiella. TRAFICOM/82134/03.04.02.00/2019.
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Samoin sailididen, jotka suunnitellaan standardin EN 14025 mukaisesti noudattaen
standardia "SFS-EN 13445-2, Lammittamattomat painesailiét. Osa 2: Materiaalit”, ta-
pauksessa on myo6s edelleen syyta yllapitdd vaatimusta materiaalien kestavyydesta
vahintaan -40°C lampdtilaan saakka (eli iskukoelampétila -40°C). Poikkeuksena ovat
standardin EN 14025 mukaiset ferriittisesta terdksesta valmistetut paineastiat, joiden
ainevahvuus on alle 5 mm ja materiaalin my6télujuus on alle 460 MPa. Naille riittaa,
ettd maaritetdan alin vaadittava kayttélampdtila -40°C.

Tama tarkoittaa, ettd myos alle 150 litran paineastioille, jotka suunnitellaan viitestan-
dardin EN 13322-1 mukaisesti, tarvitaan vaatimus materiaalien kestavyydesta vahin-
tdan -40°C lampdtilaan saakka (eli iskukoelampétila -40°C), paitsi jos niiden ainevah-
vuus on alle 5 mm ja paine on rajoitettu 60 bar:n. Muut pienet paineastiat ja sailiot
joko tayttavat vaatimuksen viitestandardin pohjalta tai niiden materiaalin lujuus ja ai-
nevahvuus on niin pieni (alle 460 MPa / 5 mm), ettei haurasmurtumisesta ole vaaraa.

21



5 Rakennemateriaalien
vaurioituminen alhaisten
lampotilojen vuoksi

Rakennemateriaalien mahdolliseen vaurioitumiseen alhaisten 1ampétilojen vuoksi ha-
vahduttiin kunnolla toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa, jossa oli alettu val-
mistaa hitsattuja kuivarahtialuksia ja tankkereita. Sodan aikana rakennetuista
4694:sta aluksesta 1289 koki vakavia tai potentiaalisesti vakavia vaurioita'®. Seitse-
man alusta katkesi kaytanndssa kahtia. Kuuluisin niistd on SS Schenectady, joka oli
satamassa odottamassa viimeistelya, kun se yhtakkia katkesi. Veden lampdtila oli
tuolloin +4°C, ilma oli -3°C ja tyyni. Ymmarrettavasti asiasta kiinnostuttiin voimak-
kaasti. Laivaston tutkimuslaboratoriossa (Naval Reseach Laboratory) tutkittiin vaurioi-
tuneitten alusten teraslevyja ja hitseja. Havaittiin, etta levyilla, joissa haurasmurtuma
oli ydintynyt, oli vaurioitumislampdtilassa matalampi sitkeys kuin levyilla joissa hauras-
murtuma oli pysahtynyt. Téman pohjalta kehitettiin ensimmainen kriteeri haurasmurtu-
misalttiuden arvioimiseksi tietyssa lampétilassa, niin sanottu transitiolampdtila kriteeri.
Kyseinen kriteeri (21 J alimmassa kayttélampdtilassa) pati kuitenkin vain kyseisille lai-
vateraksille, jotka olivat tiivistdmatonta terasta ainevahvuudeltaan alle 25 mm. Uusille
teraslaaduille ja ainevahvuuksille kehitettiin uusia iskuenergiakriteereja, useimmiten
kaytettavaksi alimmassa kayttdlampaotilassa. Havaittiin myos, ettd kuormitusnopeus
vaikuttaa haurasmurtumisherkkyyteen. Murtumismekaniikan kehittyessa, kyettiin yh-
distamaan Charpy-V iskukoe murtumissitkeyteen, korrelaatioiden avulla. Tama mah-
dollisti tarkempien suunnitteluohjeiden laatimisen. Naissa, Charpy-V iskukoelampétila
ei enaa ole sama kuin alin kayttolampdtila. Tarkemmat suunnitteluohjeet ovat yleensa
vahemman konservatiivisia kuin ne, joissa Charpy-V iskukoelampdtila on sama kuin
alin kayttélampaétila. Mahdollisesti kehittynein naista on edelld mainittu Eurocode

3 normistossa’® oleva haurasmurtumisanalyysi. Yksityiskohtaisempi kuvaus transitio-
lampdatilojen kehityksesta on esitetty referenssissa’”. ADR ja RID maarayksissa
Charpy-V iskukoelampédtila on yleensa sama kuin alin kayttélampatila. Taten ne ovat
luonteeltaan suurelta osin konservatiivisia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Onnettomuustutkintakeskuksen tietojen pohjalta Suomessa ei ole tapahtunut mata-
lasta lampdtilasta johtuvia merkittavid onnettomuuksia yli 20 vuoteen. Kuljetussailidi-
den haurasmurtumista ei |8ydy raportoituja tapauksia Suomessa. Tama ei poissulje

15.17 Kim Wallin, Fracture Toughness of Engineering Materials — Estimation and Appli-
cation. EMAS Publishing, Warrington UK, 2011.

6 EUROCODE 3: Terasrakenteiden suunnittelu. Osa 1-10: Materiaalin sitkeys ja koko-
naispaksuuden ominaisuudet.
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sita, ettd niitd on tapahtunut, mutta niitd ei ole raportoitu. Merkittdvin Suomessa ta-
pahtunut matalasta lampétilasta johtuva onnettomuus on vuonna 1987, Haminassa
vaurioitunut varastosailio 8. Vaurion aiheutti sailién pohjalevyjen murtuminen hau-
raasti. Murtumaan vaikuttavia syita oli lukuisia: Muun muassa huonot perustukset,
ala-arvoiset hitsit, ala-arvoinen terés seka matala 1ampétila (noin -34°C). Tutkimuk-
sissa todettiin, ettd kaikkien naiden yhteisvaikutus johti murtumaan. Tama kuvastaa
kaytdssa olevien kriteerien konservatiivisuutta. Tama ei kuitenkaan tarkoita, etta vaati-
muksia voisi lievittda, silld niiden tarkoitus on my6s varautua mahdollisiin valmistuk-
sen ja kaytdon poikkeamiin.

'8 Yhteenveto Kotkassa 15.1.1987 ja Haminassa 28.1.1987 havaittujen kemikaalivuo-
tojen tutkimuksista. Suuronnettomuuden Tutkintaselostus N:o 11987. Helsinki 1988.
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6 Johtopaatokset

Vain ferriittisista teraksista valmistetut paineastiat voivat olla herkkia haurasmurtu-
malle lampédtilavalilla -40°C...20°C. Yleisena sadanténa voidaan pitaa, ettd seindma-
vahvuuksilla alle 5 mm ja my6tolujuuksilla alle 460 MPa riittaa, jos materiaalin isku-
koelampdtila on -20°C. Jos ainevahvuus on yli 460 MPa, tarvitaan iskukoelampédtila -
40°C myds seinamapaksuuksille valilla 3 ... 5 mm. Alle 3 mm ainevahvuuksille ei tar-
vita iskukokokeita. Nama johtopaatokset perustuvat iskumaisen kuormituksen alaisille
rakenteille, koska vuoden 1997 selvityksessa todettiin kuljetettavien paineastioiden ja
sailididen vaativan oletuksen mahdollisesta iskumaisesta kuormituksesta.

Suomen ADR vaatimuksissa ei tarvita, UN-paineastioiden tapauksessa, suoraa vaati-
musta materiaalien kestavyydesta vahintdan -40°C lampdétilaan saakka. Riittaa, etta
maaritetaan alin vaadittava kayttdlampaétila -40°C. Kuten edella on kuvattu, materiaa-
lin kestavyys, joka perustuu iskukokeen mukaiseen transitioldmpétilaan ei ole sama
kuin rakenteen kestavyys, joka maaraytyy myds muista tekijoista, kuten ainevahvuus,
kuormitukset ja terdksen lujuus. Kayttdlampdtila viittaa rakenteeseen. Talla hetkella
ADR vaatimukset kohdistuvat materiaaliin ja ovat siten usein vaativampia kuin kaytto-
lampdtilaan kohdistuvat vaatimukset.

Paineastiat, jotka suunnitellaan standardien EN 13322-1 ja EN 14208:2004 mukai-
sesti, noudattaen standardia "SFS-EN 13445-2, Lammittamattdmat painesailiét. Osa
2: Materiaalit”, tapauksessa on edelleen syyta yllapitda vaatimusta materiaalien kesta
vyydesta vahintaan -40°C lampdtilaan saakka (eli iskukoelampdtila -40°C), koska vii-
testandardit eivat huomioi iskumaisia kuormituksia ja niiden kayttélampétilaoletukset
ovat siksi epakonservatiivisia. Poikkeuksena ovat paineastiat, joiden ainevahvuus on
alle 5 mm ja paine on rajoitettu 60 bar:n. Naille riittaa, ettd maaritetdan alin vaadittava
kayttdlampdétila -40°C.

Samoin sailididen, jotka suunnitellaan standardin EN 14025 mukaisesti noudattaen
standardia "SFS-EN 13445-2, Lammittdmattdmat painesailiét. Osa 2: Materiaalit®, ta-
pauksessa on myo6s edelleen syyta yllapitda vaatimusta materiaalien kestavyydesta
vahintdan -40°C lampétilaan saakka (eli iskukoelampdétila -40°C). Mikali kyseessa on
ferriittisesta teraksesta valmistetut paineastiat, joiden ainevahvuus on alle 5 mm ja
materiaalin myo6tdlujuus on alle 460 MPa. Naille riittaa, ettd maaritetaan alin vaadit-
tava kayttélampatila -40°C.

Yleisvaatimuksena tulisi pitédad alinta kayttélampdtilaa -40°C, paitsi yllamainittujen vii-

testandardien mukaan suunnitellut paineastiat ja sailiot, joille tulee asettaa vaatimus
iskusitkeyslampdtilasta -40°C. Yleisvaatimus voi, mutta ei valttdmatta tarvitse, kattaa
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myds materiaalit, kuten austeniittiset terakset, alumiiniseokset, titaaniseokset, kompo-
siittimateriaalit ja lujitemuovit, jotka eivat ole herkkid haurasmurtumalle. Tama siksi
ettd alin kayttdlampdtilan kdsite Suomessa tulee olla yksikasitteinen.

Pienille hitsauskaasupulloille ja alumiinisille hiilidioksidipulloille noin litran kokoluo-
kassa ja pienille retkikaasurasioille ja retkikaasupatruunoille, joiden seinama on hyvin
pieni (jopa alle 1 mm) ei tarvita lainkaan kayttélampétilavaatimuksia. Niiden materiaa-
lit joko eivat ole alttiita haurasmurtumalle ja / tai niiden ainevahvuus on niin pieni, ettei
haurasmurtuminen ole todennakoista. Kriittisena ainevahvuutena voidaan pitaa 3 mm.
Sitd paksumman ainevahvuuden omaavilta paineastioilta on perusteltua edellyttaa
alinta kayttélampétilaa -40°C.
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