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Liite 4. Valuma-aluesuunnittelussa hyödynnettäviä 
paikkatietoaineistoja ja työkaluja

Karttapalveluita ja aineistojen latauspalveluita

Palvelu Kuvaus ja esimerkkejä käytöstä

Ympäristötiedon 
hallintajärjestelmä 
Hertta

Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallen-
nettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilaluokituksesta ja 
seurannasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormi-
tuksesta ja alueiden käytöstä.

Avoimet ympäristötietojärjestelmät - syke.fi

Syken avoimet kart-
tasovellukset

Syken karttapalvelut kootusti, mm. Karpalo-karttapalvelu 
ympäristöhallinnon paikkatietoaineistojen katseluun, ve-
sikartta-palvelu vesienhoidon aineistojen katseluun, tul-
vakarttapalvelu ja vesi.fi:n karttapalvelu (mm. ajanta-
sainen vesitilanne, tulvavaara-alueet, pinta- ja pohjave-
sien tila, ravinnekuormitus ja levätilanne) sekä Tarkka-
satelliittikuvapalvelu, 

https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut

Syken aineistojen 
metatietopalvelu

Syken julkaisemien aineistojen kuvauksia voi hakea aineis-
ton nimen perusteella täältä metatietopalvelusta: https://
ckan.ymparisto.fi/

Vesistökunnostajan 
karttapalvelu (Syke)

Keskeisiä suunnitteluun liittyviä taustatietoja, toteutettu-
ja kunnostustoimenpiteitä sekä kunnostusten seurantatoi-
menpiteitä. 

VESISTÖKUNNOSTAJAN KARTTAPALVELU (arcgis.com)

Paikkatietoikkuna 
(MML)

Keskeisiä suunnitteluun liittyviä taustatietoja, mahdollista 
tuoda omia aineistoja sisään kirjautuneena. Sisältää esim. 
Historialliset ilmakuvat-aineiston, jonka kautta voi tarkastel-
la vaikkapa järvien tai jokiuoman muotoja eri vuosikymme-
nillä. 

Myös Ruokaviraston aineistot kuten peltolohkorekisteri ja 
maatalousmaan maankäyttö. 

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

http://syke.fi
http://vesi.fi
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut
https://ckan.ymparisto.fi/
https://ckan.ymparisto.fi/
http://arcgis.com
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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Palvelu Kuvaus ja esimerkkejä käytöstä

Karttapaikka (MML) Maanmittauslaitoksen maastokartat ja ilmakuvat. 
Mahdollistaa omien pisteiden lisäyksen, ja pinta-alan mit-
taamisen. 

Latauspalvelusta voi ladata paikkatieto-ohjelmaan soveltu-
via kartta-aineistoja, mm. korkeusmallit, taustakartat ja or-
tokuvat. Lataa paikkatietoaineistoja - Maanmittauslaitos

Luonnonvaratieto 
(Luke)

Luken luonnonvaraseurannan, asiantuntijatehtävien ja tut-
kimushankkeiden tuottamia tuloksia maatalous-, metsä-, 
kala- ja riistasektorilta. 

luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?

Paituli Paikkatietoaineistojen latauspalvelu, jossa eri organisaa-
tioiden tuottamia aineistoja, mm. Luonnonvarakeskus, 
Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos ja Ruokavirasto. 

Paituli - Home (csc.fi)

Suomen metsäkes-
kuksen avoin metsä- 
ja luontotieto

Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto pitää sisällään 
tietoa muun muassa metsien kasvupaikoista ja puustosta, 
erityisen tärkeistä elinympäristöistä sekä metsien käytöstä.

Suomen metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto (arc-
gis.com)

Vanhat kartat Eri vuosien karttoja selailemalla voi tutkia maankäytön 
muutoksia kuten ojitustilannetta, virtavesien muutoksia, et-
siä kuivattuja järviä ym. Vanhat kartat - Suomi

GTK:n aineistot ja 
karttapalvelut

Tietoa mm. Suomen maa- ja kallioperästä

Maankamara (gtk.fi), Suot ja turvemaat (gtk.fi)  

Hakku-latauspalvelu Hakku – Portti Suomen geologiseen 
tietoon (gtk.fi)

Järvi-Meriwiki Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja jul-
kaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Järvi-
meriwikistä löytyy perustiedot kaikista yli yhden hehtaarin 
kokoisista järvistä ja rannikon merialueista. Käyttäjät voivat 
jakaa tietoa (mm. sinilevätilanne, pintaveden lämpötila, jää-
tilanne, näkösyvyys, vesirutto, roskaisuus) ja ylläpitää omaa 
havaintopaikkaa. 

Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)

http://luonnonvaratieto.luke.fi/kartat?
http://csc.fi
http://arcgis.com
http://arcgis.com
http://gtk.fi
http://gtk.fi
http://gtk.fi
http://jarviwiki.fi
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Palvelu Kuvaus ja esimerkkejä käytöstä

OHJEITA KARTTA-
AINEISTOJEN 
HYÖDYNTÄMISEEN 
TOIMENPITEIDEN 
SUUNNITTELUSSA 

Pienvesien suojavyö-
hykkeiden suunnit-
telu

Ohje paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuvaan pienve-
sien suojavyöhykkeiden suunnitteluun

Vaihtelevan levyiset metsä- purojen suojavyöhykkeet (arc-
gis.com)

Metsätalouden ve-
siensuojelun paikka-
tietoaineistot

Kuvaus siitä, kuinka aineistoja voidaan hyödyntää ojaston 
kunnostushankkeen ja muiden metsätaloustoimenpiteiden 
suunnittelussa

Suometsänhoidon paikkatietoaineistot - Yleiskuvaus (arcgis.
com)

Vesiensuojelu | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Metsäkeskuksen 
luonnonhoidon 
paikkatietoaineistot

Palvelussa on esitelty paikkatietoaineistoja, joista on hyötyä 
metsätaloustoimenpiteiden suunnittelussa, mm. puunkor-
juun suunnittelu, pintavesien kulku, erityisalueiden huo-
mioon ottaminen, vedenpalautus.

https://storymaps.arcgis.com/stories/017240466fba-
495892f15c6e0b339849

Veden palauttami-
nen jouto- ja kitu-
maille 

Kartta-aineisto kitu- ja joutomaiden potentiaalisista vesien-
palautuskohteista  

Ojasta allikkoon (arcgis.com)

Peltojen kuivatusti-
lan arviointi

Menetelmiä ja mahdollisuuksia peltojen kuivatustilan val-
takunnalliseen kartoitukseen (Valumavesi-hanke) Peltojen 
kuivatustilan arviointi (arcgis.com)

http://arcgis.com
http://arcgis.com
http://arcgis.com
http://arcgis.com
http://metsakeskus.fi
https://storymaps.arcgis.com/stories/017240466fba495892f15c6e0b339849
https://storymaps.arcgis.com/stories/017240466fba495892f15c6e0b339849
http://arcgis.com
http://arcgis.com
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TIETOA VALUMA-ALUEILLA TOTEUTETUISTA TOIMENPITEISTÄ

Karttataso/aineisto Kuvaus ja käyttömahdollisuudet

Vesistötyöt, VESTY Vesistötyöt, rakenteet ja toimenpiteet, mm. ojitusilmoituk-
set ja säännöstelypadot.  

SYKEn avoin tieto

Suometsänhoito-
hankkeet

Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaiset rahoitusha-
kemukset ja toteutusilmoitukset  

Suometsän hoito (arcgis.com)

Vesistö kunnos tukset Toteutettuja kunnostustoimenpiteitä

VESISTÖKUNNOSTAJAN KARTTAPALVELU (arcgis.com)

Peltojen peruskuiva-
tushankkeet 

Karttapalvelusta löytyvät ojitusyhteisön perustiedot ja kui-
vatushankkeen toimitusnumero. Toimitusnumeron avulla 
voi kysyä paikallisesta ELY-keskuksesta yhteisön asiakirjoja. 
Hankkeiden asiakirjoja on skannattu sähköiseen muotoon, 
näin niiden saatavuus ja löydettävyys helpottuu.

Ojitusyhteisöt -karttapalvelu

Suojelualueiden 
kuviotietojär-
jestelmä SAKTI 
(Metsähallitus)

Järjestelmässä ylläpidetään valtion ja yksityismaiden suoje-
lukohteiden inventoinneissa ja seurannoissa koottuja omi-
naisuustietoja, mm. perinnemaisema- ja virtavesi-inven-
toinnit, suoritetut luonnonhoitotoimenpiteet. Järjestelmän 
kautta hallitaan valtion maiden ja yksityisten suojelualuei-
den ennallistamista.  

Metsänkäyttö-
ilmoitukset 
(Metsäkeskus)

Metsäkeskukseen saapuneita metsänkäyttöilmoituksia 
(hakkuuaikomukset) voi tarkastella paikkatietona karttapal-
velusta.

Hakkuuaikomukset | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Viljavuuspalvelu Viljavuuslaboratiorion ylläpitämät peltomaanäytteiden ana-
lyysitulokset. Lohkokohtaiset tiedot eivät ole avoimesti saa-
tavilla

Tuloslaari.fi

http://arcgis.com
http://arcgis.com
http://metsakeskus.fi
http://Tuloslaari.fi
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Aineisto Kuvaus

Uusi valuma-alue-
jako

Syken laatima valtakunnallinen valuma-aluejako koostuu 
viidestä hierarkiatasosta, jotka kattavat uomien ja järvien 
valuma-alueiden lisäksi myös merialueet.

Suomen ympäristökeskus > Uusi valuma-aluejako (syke.fi)

Corine maanpeite ja maanpeite 2 m

Maanpeite 2 m 2022-aineisto kuvaa maanpeitettä valtakun-
nallisesti. Aineisto on rasteripohjainen ja sen pikselikoko on 
2 m. Aineistossa on keskitytty etenkin pinnoitetun (läpäise-
mättömän) ja pinnoittamattoman (läpäisevän) maanpeit-
teen tarkkaan erottamiseen.

Maanpeite 2 m 2022 ja jatkojaloste kasvillisuuden korkeu-
della - Tietoaineisto avoindata.fi

Myös Corine maanpeite (maankäyttöluokat)  Corine maan-
peite 2000 - Tietoaineisto avoindata.fi

Korkeusmalli 2 m 
(MML)

Korkeusmalli 2 m on maanpinnan korkeutta kuvaava malli, 
jonka ruutukoko on 2 m x 2 m. Hyödyllinen esim. yhdistet-
tynä maankäyttö- ja maaperätietoon ja ilmakuviin. 

Korkeusmalli 2 m - Dataset avoindata.fi

Ilmakuvat (MML) Ortokuvamuotoinen ilmakuva-aineisto koostuu kohteen uu-
simmista saatavilla olevista ilmakuvista. 

Paikkatietoikkunasta löytyvät historialliset ilmakuvat ja ai-
kasarjatyökalu.  Ilmakuvia voi käyttää ympäristön ja kasvilli-
suuden muuttumisen analysoinnissa.

Maanmittauslaitoksen ortokuva - Dataset avoindata.fi

Maaperä (GTK) Pohja- ja pintamaalajit. Aineistossa on esitetty pohjamaana 
1 metrin syvyydessä oleva maalaji ja 0,4-0,9 m paksuinen 
maakerros on kuvattu pintamaana. Mm. Turve- ja kivennäis-
maat, turvekerroksen paksuus.  

Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 - Dataset avoindata.fi

TOIMENPITEIDEN KOHDENTAMISESSA JA TOIMENPIDE TARPEIDEN ARVIOINNISSA 
HYÖDYLLISIÄ KARTTATASOJA JA AINEISTOJA

http://syke.fi
http://avoindata.fi
http://avoindata.fi
http://avoindata.fi
http://avoindata.fi
http://avoindata.fi
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Aineisto Kuvaus

Happamat sulfaatti-
maat

Aineisto sisältää tietoa happamien sulfaattimaiden esiinty-
misestä ja ominaisuuksista. Aineisto sisältää sulfaattimaiden 
esiintymisen todennäköisyyden aluemaisina tasoina sekä 
tutkimus- ja kartoituspisteet.  

Happamat sulfaattimaat (gtk.fi)

RUSLE-eroosiomalli 
(Metsäkeskus)

Rusle-mallilla tuotettu kartta kuvaa maanmuokkauksen 
aiheuttaman eroosion suuruutta ensimmäisenä vuonna 
maanmuokkauksen suorittamisesta. Eroosion suuruus on 
laskettu 2x2 m rasterille. 

RUSLE-eroosiomalli (arcgis.com)

Maankosteusindeksi Kosteusindeksin avulla kuvataan maaperän oletettua kos-
teutta. Maaperä on sitä kosteampaa, mitä pienempi luku 
on. 

DTW-kosteusindeksikartat - DTW-kosteusindeksikartat - 
Aineistot - SYKEn metatietopalvelu (ymparisto.fi)

Arvio pienten virta-
vesien luonnontilan 
muuttuneisuudesta 
(PUROHELMI)

Kartalla on esitetty PUROHELMI-hankkeessa tuotetut arviot 
pienten virtavesien habitaatin ja pohjaeläinlajiston luon-
nontilan muuttuneisuudesta.

ArcGIS - Arviot pienten virtavesien luonnontilan muuttunei-
suudesta – PUROHELMI

Peltolohkojen eroo-
sioherkkyys (LUKE)

Soveltuu korkean eroosioriskin peltojen tunnistamiseen kor-
kealla paikallisella tarkkuudella. Karttapalvelu ja aineistojen 
lataus. 

Maatalousinfo (luke.fi) ja Paituli - Download data (csc.fi)

Salaojakartat Salaojayhdistys on arkistoinut lähes kaikki Suomessa tehdyt 
salaojakartat vuodesta 1918 lähtien. Mm. tietoa korkeuse-
roista, maalajien rajat, paikalliskuivatuksen kaadot ja asen-
nustasot. 

SALAOJAKARTAT – salaojayhdistys

Pellon kosteus Satelliitti- ja sensoridata, esim. SoilScout 

https://www.fieldobservatory.org/

Paksuturpeiset pel-
tolohkot (LUKE)

Paksuturpeiset turvepeltolohkot, jotka voisivat soveltua 
kosteikkoviljelyyn tai pohjavedenpinnan nostoon. LUKEn 
tutkimuskäyttöön tuottama aineisto, ei avoimesti saatavilla. 

Metsävaratiedot 
(Metsäkeskus)

Mm. yhtenäiset metsävarakuviot, latvusmallit, korjuukelpoi-
suus.  Metsävaratiedot | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

http://gtk.fi
http://arcgis.com
http://ymparisto.fi
http://luke.fi
http://csc.fi
https://www.fieldobservatory.org/
http://metsakeskus.fi
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Aineisto Kuvaus

Monilähteisen val-
takunnan metsien 
inventoinnin (MVMI) 
kartta-aineisto

Maastotietojen, satelliittikuvien ja muun numeerisen paik-
katiedon avulla tuotetut kuntakohtaiset metsävara-arviot ja 
karttamuotoiset metsävaratiedot rasterimuotoisena, mm. 
puiden biomassa, ikä ja tilavuus, kasvupaikka. Avoimesti 
saatavilla. 

Luken monilähteisen VMI:n (MVMI) katselupalvelu (WMS) - 
API avoindata.fi

Luke MVMI latauspalvelu

Metsälain erityi-
sen tärkeät eli-
nympäristökuviot 
(Metsäkeskus)

Karttapalvelu Metsälain (1093/1996) 10 §:n erityisen tärkeis-
tä elinympäristökuvioista.

Erityisen tärkeät elinympäristökuviot (arcgis.com)

laji.fi portaali Portaalissa voit tutustua lajeihin ja niiden esiintymiseen, 
selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pi-
tää kirjaa omista luontohavainnoistasi. ELY-keskuksissa ja 
kunnissa on mahdollista päästä käyttämään laji.fi:n viran-
omaisportaalia. Viranomaisportaali on haettavissa QGIS-
ohjelmaan. 

vieraslajit.fi portaali Tietoa vieraslajeista, havainnot, ilmoittaminen havainnoista 
ja torjuntatoimista. 

Työkalu Kuvaus ja hyödyntäminen valuma-aluesuunnittelussa

Valuma-alueen mää-
rittäminen (Syke ja 
Metsäkeskus)

Työkaluja valuma-alueen määrittämisen uomaverkoston 
varrelta tai kartalta valitusta pisteestä.

VALUE-työkalu (Syke)

Valuma-alueen määritys (arcgis.com)

WSFS-vesistömalli-
järjestelmä (Syke)

Vesistön hydrologista kiertoa ja veden kulkeutumista ve-
sistön uomissa ja järvissä kuvaava malli, joka kattaa koko-
Suomen. Vesistömalli kuvaa veden kiertokulun sadannasta 
maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi 
mereen. Vesistömallien avulla mm. tuotetaan tulvaennustei-
ta. Käytetty myös ilmastonmuutostutkimuksissa ja vesistö-
suunnittelussa ja osana vedenlaatumalleja. 

Käytössä Suomen ympäristökeskuksessa.

Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA) - 
Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA) - Datasets - SYKE's 
Metadata Portal (ymparisto.fi) 

MALLEJA JA ANALYYSI TYÖKALUJA

http://avoindata.fi
http://arcgis.com
http://laji.fi
http://laji.fi
http://vieraslajit.fi
http://Syke
http://arcgis.com
http://ymparisto.fi
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Työkalu Kuvaus ja hyödyntäminen valuma-aluesuunnittelussa

WSFS-Vemala (Syke) Osa vesistömallijärjestelmää oleva koko Suomen kattava 
kuormitusmalli vesistöille. Simuloi ravinteiden prosesseja, 
huuhtoutumista ja kulkeutumista maalla, joissa ja järvissä. 
Työkalulla voi simuloida päivittäistä vedenlaatua sekä analy-
soida eri kuormituslähteiden osuutta ja ravinteiden kuormi-
tustoimenpiteiden vaikutusta. 

Suomen ympäristökeskus > Vedenlaadun ja ravinnekuormi-
tuksen mallinnus- ja arviointijärjestelmä VEMALA (syke.fi)

Kustannus-
tehokkaiden toi-
menpiteiden valin-
tatyökalu KUTOVA 
(Syke)

Excel-työkalu, jolla voidaan arvioida eri vesiensuojelutoi-
menpiteiden kustannustehokkuutta ja niillä saavutettavissa 
olevaa fosforikuormituksen vähenemää niin maatalouden, 
metsätalouden, haja-asutuksen kuin turvetuotannon osalta. 
Työkalua voidaan käyttää myös muodostettaessa kustan-
nustehokkaita toimenpideyhdistelmiä ja laskettaessa valit-
tujen toimenpiteiden kustannuksia sekä yhteisvaikutuksia 
kuormitukseen 

Suomen ympäristökeskus > Malleja ja työkaluja vesienhoi-
don tueksi (syke.fi)

Viljelyalueiden kiin-
toaine- ja ravinne-
kuormituksen hal-
lintamalli – VIHMA 
(Syke)

Valuma- ja vesistöaluetasolla toimiva työkalu, joka sovel-
tuu erilaisten maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden 
ja toimenpidekokonaisuuksien vaikutusten sekä erilaisten 
skenaarioiden vaikutuspotentiaalin arviointiin. Käytännössä 
työkalulla arvioidaan maatalouskuormituksen tavoitetasoon 
tarvittavien toimenpiteiden määrä. 

Suomen ympäristökeskus > Malleja ja työkaluja vesienhoi-
don tueksi (syke.fi)

Vesimuodostuma-
kohtaisen kuormi-
tuksen vaikutus ja 
vähennystarpeen ar-
viointi – LLR (Syke)

SYKEssä kehitetty selainpohjainen mallinnustyökalu kuor-
mitusvaikutusten arviointiin. LLR auttaa kuormitusvähen-
nystarpeen arvioinnissa ja siten vesistöalueiden hoidon 
suunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa.  

SWAT-valuma-
aluemalli

Työkalu suurehkojen valuma-alueiden valunnan, eroosion ja 
ravinnehuuhtoumien arviointiin sekä valuma-alueella tehtä-
vien toimenpiteiden vaikutusten vertailuun

Scalgo Live Maksullinen selaimessa toimiva paikkatietotyökalu pintave-
sien hallinnan suunnitteluun. Ympäristöhallinnon käytössä. 
SCALGO Login

HEC-RAS Ohjelmisto virtausmallinnukseen avo-uomissa.  https://
www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/

http://syke.fi
http://syke.fi
http://syke.fi
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/
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Työkalu Kuvaus ja hyödyntäminen valuma-aluesuunnittelussa

SUSI suosimulaattori Työkalu, jonka avulla voidaan ennustaa, miten kunnostuso-
jitukset vaikuttavat suometsien kasvuun, tuotokseen sekä 
pohjaveden pinnan tasoon. Näitä vaikutuksia on mahdollis-
ta tarkastella eri ojasyvyyksillä, sarkaleveyksillä, kasvupai-
koilla ja erilaisissa metsiköissä.

KUNNOS-
riskityökalu (met-
säojituksen vaiku-
tukset pohjavesialu-
eilla)

Paikkatietotyökalu, jolla voi arvioida ojien kunnostamisen 
vaikutusta muodostuvan pohjaveden määrään ja laatuun 
metsätalousmaalla. 

Motti-ohjelmisto MOTTI-ohjelmisto tuottaa tuloksia metsänkasvatuksen 
vaihtoehtojen vertailuun. Motilla voidaan tarkastella met-
sänhoidon tai hoitamattomuuden, puulajivalinnan, kasva-
tusketjujen tai yksittäisten hoitotoimenpiteiden vaikutuksia 
puuston kehitykseen, hakkuukertymiin, metsänkasvatuksen 
kannattavuuteen ja puustoon sitoutuneen hiilen määrään. 
Metsäinfo (luke.fi)

Maatalouden vesien-
suojelutoimenpitei-
den kohdentamis-
malli KOTOMA

Vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamisaineisto (mm. 
suojavyöhykkeet, talviaikainen kasvipeitteisyys, lannanlevi-
tys). Aineisto ympäristöhallinnon käytössä. 

Pelto-Optimi (Luke) Työkalu ohjaa peltolohkot niiden tuotantokyvyn ja muiden 
ominaisuuksien perusteella eri käyttötarkoituksiin: kestä-
vään tehostamiseen, laajaperäistämiseen ja metsitykseen. 

Taloustohtori-sivusto | Luonnonvarakeskus (luke.fi)

Viljelijän ympäristö-
kioski

Käytännönläheistä opastusta erilaisiin maatilan vesistö- ja 
ilmastovaikutuksia pienentäviin, sekä luonnon monimuotoi-
suutta ja maankasvukuntoa lisääviin, valintoihin. 

Ympäristökioski (ymparistokioski.fi)

Ilmastokestävän 
kaavoituksen tarkis-
tuslista (KILVA)

Työkalun tavoitteena on auttaa kaavoittajia, päätöksenteki-
jöitä ja kaavoitusta ohjaavia viranomaisia tekemään valin-
toja, joilla maankäytön suunnittelun ratkaisuja suunnataan 
ilmastokestäviksi.  Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi kaik-
kien kaavatasojen ratkaisuihin sekä muihinkin yhdyskunta-
rakennetta ohjaaviin suunnitelmiin ja päätöksiin.

Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista – KILVA (windo-
ws.net)

http://luke.fi
http://luke.fi
http://ymparistokioski.fi
http://windows.net
http://windows.net
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Aineisto Kuvaus ja hyödyntäminen valuma-aluesuunnittelussa

Vesi.fi asiantuntijan 

työpöytä

Työpöytä on tarkoitettu vesialan asiantuntijoille ja muille, 
jotka työskentelevät vesiasioiden parissa. Sivusto tarjoaa 
myös linkkejä vesi.fi:n ajankohtaisiin aiheisiin ja teemasivui-
hin sekä vesiaineistopankkiin.https://www.vesi.fi/asiantunti-
jan-tyopoyta/

Suometsäosaaja Suometsien rakenteeseen ja käsittelyyn sekä ojituksen ja 
metsänkasvatuksen ympäristövaikutuksiin perehdyttävä 
metsäammattilaisten itseopiskeluaineisto. Aineistoa voivat 
hyödyntää kaikki suometsien hoidosta tietoa tarvitsevat, 
kuten metsäammattilaiset, metsänomistajat, opiskelijat ja 
viranomaiset. Suometsäosaaja (suometsaosaaja.fi)

http://Vesi.fi
http://vesi.fi
vesiaineistopankkiin.https://www.vesi.fi/asiantuntijan-tyopoyta/
vesiaineistopankkiin.https://www.vesi.fi/asiantuntijan-tyopoyta/
http://suometsaosaaja.fi

